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スピンコーターは化合物の溶液から薄膜を作製するための装置です。
AFFINIX シリーズに用いているセラミックセンサーおよびセンサーセルをそのままスピンコートできる
専用試料台を作製しました。
固定化量を制御しやすい・キャスト固定と比較すると均質な膜を作製できるなどの利点があります。

分離型センサセルーのご案内

お客様のニーズに応えるため、水晶板だけ取り出せる「分離型センサーセル」を開発します。
水晶板を取り出せることから、次のようなニーズにお勧めいたします。

分離型センサセルーのご案内

スピンコーター・AFFINIX シリーズ
センサー用試料台のご案内

1. 有機溶媒、強酸、強アルカリに溶解しているサンプルを固定化したい
2. 高温で焼成させて固定化したい
3. QCM測定後、表面観察をしたい

対象装置

AFFINIX Q4

AFFINIX QNμ

AFFINIX QN Pro水晶板 セル本体 センサーセル

分離型センサーセル

最大 4000rpm、2スピード、
加減速プログラム可能
（仕様は現状のものであり、
予告なく変更される可能性があります。）

スピンコーター

スピンコーター・AFFINIX シリーズ
センサー用試料台のご案内

AFFINIXQ・AFFINIXQN 用
セラミックセンサーチップ
に対応した試料台です

AFFINIXQ4・AFFINIXQNμ
AFFINIXQNPro 用センサーセル
に対応した試料台です

分離型センサー用水晶板
に対応した試料台です

専用試料台
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